
 

Scheda tecnica del prodotto OQ e EQ 
Astratto 

Aggiornato: 21.11.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici:   

    

 Lunghezza: 38,0± 0,7 mm,  44,5± 1,0 mm,  49,0± 0,7 mm  

 Diametro:  24,0± 0,4 mm,  25,0± 0,4 mm  

 Ovalità: < 0,5 mm 

 Umidità: 4,5% a 8,5% 

 Densità: Valore medio tra 0,15 e 0,2 g/cm³ 

Forza di avvolgimento: Valore medio tra 20 e 40 daN (45 e 90 lbf) 

 Colore: colore naturale, non sbiancato 

 
Designazioni di qualità: 
 
Tecnologia dei sensori: OQ  (da 400 tappi di sughero max. 2 con maggiore contenuto di TCA) 
  (non 514) 
 

  EQ (da 400 tappi di sughero max. 5 con maggiore contenuto di TCA) 
  (solo 404, 414, 314, 514) 
 

 Ottica: 404s,  404,  414     (44,5 x 24 mm)  

             304,  314 (38 x 24 mm) 

  504s,  504,  514   (49 x 24 mm) 
 

Altro: 

                      Lavaggio: senza agenti sbiancanti; con soda caustico e neutralizzato con acido citrico,  
  diversi risciacqui con un totale di 1.300 l di acqua dolce in totale 

  
                      Rivestimento: con cera d'api naturale e olio vegetale 
 
                      Confezionamento: in sacchetti di PE o alluminio, sterilizzati con anidride solforosa. 
 
 

Note: 

Conservazione dei tappi di sughero:  

  in un sacchetto sigillato: < 6 mesi (PE), < 18 mesi (Alu)  

  Temperatura di stoccaggio: 15°C ± 10°C    Umidità: 60% ± 20% 
 

  Ambiente neutro inodore  Nessuna luce solare diretta 

Apertura dell'imballaggio: L'imballaggio contiene piccole quantità di anidride solforosa.  
     Non inalare i vapori Garantire una buona ventilazione dell'area di lavoro. 
 

  Tappatura: vedi scheda separata con le Istruzioni per la gestione 

Tappatura: vedi scheda separata con le Istruzioni per la gestione 

 
Per ulteriori informazioni, contattate info@korkindustrie.de o chiamate il numero +49 651 910310. 


